
Välj en kranstorlek utifrån vikt och radie, kranbilar

Radie i m/ 

Vikt i ton 3.8 4.4 6.0 7.7 9.55 11.55 13.55 15.6 17.65 19.65 22,1 24.5 27.0 28.25 29.85 31.55 33.35 35.2 37.0

0,5 27tm 27tm 27tm 27tm 27tm 27tm 47tm 47tm 47tm 54tm 54tm 85tm 85tm 85tm 85tm 110 tm

110 tm 

0,600

110 tm 

0,450

110 tm 

0,330

1,0 27tm 27tm 27tm 27tm 27tm 27tm 47tm 47tm 54tm 75tm 85tm 85tm 85tm 110 tm 110 tm

1,8 27tm 27tm 27tm 47tm 47tm 47tm 47tm 75tm 75tm 85tm 110 tm 110 tm

110 tm 

1,8

3,0 27tm 27tm 47tm 47tm 47tm 54tm 75tm 85tm 85tm

110 tm 

3,32

4,0 47tm 47tm 47tm 47tm 54tm 75tm 85tm

110tm 

4,4

110 tm 

3,775

5,0 47tm 47tm 47tm 54tm 75tm 85tm

110 tm 

5,355

6,0 47tm 47tm 54tm 75tm 85tm

110 tm 

6,54

7,0 47tm 54tm 75tm 85tm

110 tm 

10,0

8,0 54tm 75tm 75tm 85tm

110 tm 

8,17

9,0 75tm 75tm 85tm 110 tm

10,0 75tm 75tm 85tm

110 tm 

10,52

11,0 85tm 85tm 110 tm

12,0 85tm 85tm 110 tm

13,0 85tm 85tm 110 tm

14,0 85tm 85tm 110 tm 

19,5 110 tm 110 tm 

22,0 110 tm 

Detta schema är en hjälp, Edinskranar fråntar sig allt ansvar för eventuella fel i schemat. Den vikten är exkl. lyftredskap.


